
MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI H2S (IDROGENO 
SOLFORATO) DELLA CENTRALE GEOTERMOELETTRICA 

BAGNORE 4 (GR)

DATI DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO ARCIDOSSO, BAGNORE, MERIGAR E SANTA FIORA

Periodo: dal 15/12/2014 al 21/12/2014

H2S - Massimo giornaliero delle medie mobili calcolate su 24 ore
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ENEL-6-Arcidosso
Media mobi le su 24h
(L.R.=150 µg/m³)

ENEL-7-Santa Fiora
Media mobi le su 24h
(L.R.=150 µg/m³)

ENEL-8-Bagnore
Media mobi le su 24h
(L.R.=150 µg/m³)

ENEL-23-Merigar
Media mobi le su 24h
(L.R.=150 µg/m³)

ARPAT-Geo1 (Arcidosso, 
loc. Bagnol i)
Media mobi le su 24h
(L.R.=150 µg/m³)

ARPAT-Geo2 (Arcidosso, c/o 
SQA ENEL)
Media mobi le su 24h
(L.R.=150 µg/m³)

ARPAT-Geo2 (Arcidosso, c/o 
Aiole)
Media mobi le su 24h
(L.R.=150 µg/m³)

H2S - Numero di ore con concentrazione in aria > 7 μg/m3
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Nella settimana dal giorno 15 al giorno 21 dicembre, l'andamento della qualità dell'aria nelle quattro stazioni  
monitorate non mostra particolari criticità. Nelle stazioni di Arcidosso e Merigar è possibile che, per alcune 
ore, si siano avute molestie per il superamento della soglia di olfattiva. Il limite di riferimento indicato dalle 
Linee Guida del WHO (150 µg/m³) è stato sempre ampiamente rispettato.
Dal  giorno 19/12  il  mezzo ARPAT GEO1 è stato ricollocato  nella  sua precedente postazione in località 
Bagnoli (Arcidosso, GR).
Per approfondimenti: consultare la pagina del sito Web di ARPAT sui dati delle emissioni nella fase di avvio 
della centrale geotermica di Bagnore 4.

http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/dati-emissioni-centrale-geotermica-bagnore-4
http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/dati-emissioni-centrale-geotermica-bagnore-4
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