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Cave delle Apuane e marmettola
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I/ punto sulla situazione

Come Agenzia, negli ultimi anni abbiamo piu volte affrontato
il tema della coltivazione delle Cave delle Apuane e delle
problematiche ad esse connesse. Ricordiamo, fra gli altri,
questi articoli:

= L'attivita 2014 di controllo e supporto tecnico
ARPAT sulle cave delle Apuane

= Cittadini allarmati, la marmettola intorbida il
Frigido e il Renara

= Le attivita di ARPAT nei processi di coltivazione dei
marmi e dei materiali lapidei

= Verifiche ARPAT sulla situazione all'interno del sistema Carsico del Monte

Corchia
Poiché, anche recentemente, sulla stampa e P L IR i
locale della provincia di Massa Carrara sono Nl Fricido “imbiancato”

apparsi vari articoli che richiamano l'attenzione
sulla presenza ricorrente di marmettola nei
corsi d’acqua che dalle alpi Apuane scendono a
valle e si immettono nel mare lungo
'omonima costiera, riteniamo utile fare |l
punto sulla situazione.
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Marmettola in mezzo ad un ravaneto

La presenza della marmettola nel Carrione, nel Frigido, e negli altri fiumi della
zona

A monte dei due fiumi Carrione e Frigido, entrambe a regime torrentizio, nelle zone di
alimentazione dei due corsi d'acqua, ci sono i bacini estrattivi di Carrara (nel quale ci
sono 189 cave censite, di cui pit di 118 attive) e quelli di Massa. Le sorgenti del Frigido
hanno un bacino imbrifero ben piu esteso dell'idrografico, comprendente anche zone
dove sono attive cave in provincia di Lucca (Carcaraia, Altissimo, ecc.). Nel passato,
quando i metodi di escavazione erano diversi (esplosivi e filo elicoidale), gli scarti di
lavorazione (il marmo in forma diversa dal blocco) era utilizzato per costruire le vie di
lizza ed era sistemato in ravaneti.

Ravaneto ¢ il nome che sulle Apuane viene dato allaccumulo di sassi sui pendii; nei
ravaneti in cui venivano buttati i resti non lavorabili dell'estrazione erano costruiti dei
muretti di contenimento per evitare lo scivolamento a valle. La quantita di marmo
finemente sgretolato era molto poca, mentre era presente la sabbia silicea necessaria
per far funzionare il filo elicoidale e si faceva ampio uso di grasso.

Quando si sono modificati i metodi di escavazione (a partire dagli anni 70) l'abitudine del
ravaneto e stata mantenuta, e 'accumulo degli scarti di cava e stato utilizzato anche
per la realizzazione delle strade di arroccamento per i camion. Insieme ai sassi pit o
meno grossolani perod nel ravaneto ha cominciato ad essere scaricata anche la
marmettola (marmo finemente tritato).

In qualche decennio, molti dei fossi indicati sulle carte tecniche regionali sono stati invasi
dagli scarti di cava (pietrame di varie dimensioni, ma anche marmettola) e sono
tutt'oggi utilizzati come "strade" per raggiungere le zone del monte da scavare a quote
piu elevate.



Nelle piu recenti pronunce di compatibilita, e nei conseguenti atti autorizzativi, ARPAT ha
richiesto che tutto il materiale prodotto dall'escavazione e non utilizzato in cava sia
allontanato, compreso il materiale fine.

Strada su ravaneto e materiali fini

Se tutti rispettassero regole ed autorizzazioni vigenti la marmettola ci sarebbe
nei fiumi?

Se si rispettassero regole ed autorizzazioni vigenti, ci sarebbe molta meno marmettola
e materiale di varia granulometria trascinato a valle. Il problema & che alle cave la
cultura della gestione delle acque e dei materiali piu fini @ molto poco diffusa; per i titolari
di cava, si tratta solo di costi imposti dalle autorita competenti che si tramutano in un
mancato guadagno. Il pensiero da combattere e: "Perché fare tante storie per un po' di
sassi lasciati li?"

Quando si discutono i vari progetti, vengono di frequente proposte modalita di gestione
delle acque che dilavano le strade di arroccamento inaccettabili e, anche quando nei
progetti vengono inserite modalita di gestione piu ragionevoli, spesso non vengono
messe in pratica.

Se tutti rispettassero i fondamenti comportamentali che, ormai da molto tempo si
stanno affermando, ovvero "non lasciare residui di lavorazione in cava, non effettuare
lavori di separazione granulomentrica in cava, portare via tutto il materiale fine di risulta
dall'attivita di cava, non creare nuovi ravaneti e non alimentare quelli gia esistenti,
raccogliere e trattare le acque industriali in apposite vasche a tenuta, regimare e gestire
le AMD i piazzali e le strade", i fenomeni di trascinamento del materiale solido nei vari
torrenti sarebbero sempre piu rari e meno intensi.

Anche le scelte sulle modalita di coltivazione hanno un peso non indifferente sulle
quantita di materiale fine prodotto durante la coltivazione: si pensi che una tagliatrice a
catena produce un residuo dilavorazione piu grossolano rispetto ad un filo diamantato.



tagliatnice a filo Acgua impiegata Soido asporiato Acqua sporca prodotta
diamantato
4 hWgioma di utilizzo . | 1.2 m%h 0.05 m*h 5.04 m¥giomo di cul
acqua: 4.8 m*
soligo: 0.24 m*
taglialrice a catena Acquaimplegata | Grasso lubgificante | Solido asportato Acqua sporca prodotta
4 Wgiomo di utiizzo | 35 Liminuio 5 giminulo Ditdmih=192 & B4 mtgioma di cul
Liminuto acgua: B4 m*
solida: 0,456 m?
grasso. 0.0012 m*

E frequente la necessita di riquadrare i blocchi in cava prima del trasporto a valle; questa
operazione viene fatta con il filo diamantato su qualsiasi piazzale di cava con tutte le
difficolta di regimazione delle acque industriali e di raccolta della marmettola che ci sono;
sarebbe auspicabile che la riquadratura dei blocchi fosse fatta in un‘area dedicata, fissa
ed attrezzata.

Negli anni ‘80, l'inquinamento dei fiumi Frigido e Carrione da marmettola era causato
dalla mancata gestione delle acque del taglio dei blocchi e della lavorazione in genere
della pietra messa in essere dalle ditte di trasformazione del lapideo, che sitrovano a
valle. La diffusione a tappeto degli impianti di raccolta, sedimentazione e filtropressa ha
consentito di rimuovere questa sorgente di inquinamento.

In linea generale & cosi, ma insieme alla marmettola pOSSONO esserci altr| inquinanti
meno "visibili". Nella marmettola prodotta durante il taglio con il filo o con la tagliatrice a
catena, il residuo prodotto € contaminato da oli e grassi (magari biodegradabili) e da
metalli; la marmettola prodotta dalla semplice azione meccanica (schiacciamento delle
ruote dei mezzi, riduzione volumetrica con martelloni, caduta lungo i pendii, ...) & invece






