
ALLEGATO A 

SCHEDA TECNICA

 CALIBRATORE ELETTRONICO DELLA PORTATA PER CRTQA – ARPAT - AREA VASTA COSTA

OGGETTO DELLA PROCEDURA E CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE ED ESSENZIALI

ARPAT intende procedere all'acquisto di  n. 1 Calibratore elettronico da campo per misurare e
registrate in continuo i parametri di flusso, pressione e temperatura misurati da campionatori ed
analizzatori di materiale particolato in aria ambiente.

Le specifiche tecniche minime ed indispensabili sono le seguenti:

Principio di misura:

Misura  della  portata  volumetrica  mediante  un  trasduttore  di  pressione  che  valuta  la  portata  in
funzione  della perdita di carico causata dall'aria attraverso un venturi. 

Caratteristiche tecniche:

- intervallo di misura del flusso: da 10 a 60 l/min;
- indicazione di temperatura e pressione;
- alimentazione da batterie AA e/o 220 V;
- porta usb e/o RS232  per scaricare i dati;

La fornitura deve inoltre comprendere:

- software dedicato;
- cavo RS 232;
- manuale istruzioni in italiano;
- certificato tracciabilità NIST;
- valigia di trasporto.

Le offerte dovranno indicare i valori di accuratezza delle misure di flusso, temperatura e pressione 
effettuate dal calibratore.

La garanzia minima richiesta è di 24 mesi. La fornitura deve intendersi comprensiva di ogni onere
connesso all'esecuzione del contratto (consegna, trasporto e costo dell'imballaggio) e si intende
fisso e invariabile.
La fornitura deve essere eseguita entro 15 (quindici) giorni consecutivi dalla data del rispettivo
ordinativo di esecuzione del contratto, con consegna a proprie spese presso la sede ARPAT, di
seguito indicata:
ARPAT – AREA VASTA COSTA –  CRTQA 
VIA MARRADI, 114  – 57126  – LIVORNO
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00.
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