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Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30  e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell’Agenzia 
regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)”;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.3.2021, con il quale il 
sottoscritto  è  nominato Direttore  generale  dell'Agenzia  Regionale  per  la  Protezione Ambientale 
della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato  atto  che  con  decreto  del  Direttore  generale n.  238  del  13.09.2011  è  stato  adottato  il 
Regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia  (approvato  dalla  Giunta  Regionale  Toscana  con 
delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n. 1 del 04.01.2013 e n. 
108 del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale 
n.  270/2011  (ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  3,  del  Regolamento  organizzativo  dell’Agenzia), 
modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Ricordato che  con decreto del  Direttore  generale  n.  172 del  04/12/2019 sono stati  affidati alla 
Società, Tim Energy srl, codice fiscale e partita iva 03155380797, con sede legale in Cicala (CZ), 
Via Nazionale 30, i “Lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione (estivo ed 
invernale) per l'immobile sede del Dipartimento di Massa Carrara dell'Agenzia" (CIG 7987409A6A 
- CUP E67J18000330005);

Ricordato, ancora, che l'Ing. Armando Forgione, Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare 
Impianti e Reti  (SPIIR) è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP),  e  che la Direzione dei 
Lavori  è  stata  affidata,  per  il  servizio  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  compreso 
coordinamento della sicurezza,  direzione lavori  e contabilità per la realizzazione di che trattasi, 
all’Ing. Alberto Brusco, iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze al n. 4916;

Visto il contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, sottoscritto digitalmente in 
data  29/01/2020 (Prot. ARPAT n. 2020/0006114) per un importo, al netto di IVA e ribasso del 
27,696%, di  € 152.628,201, che aumentato  della Perizia di variante e suppletiva per  € 20.597,24 
(decreto n. 149 del 23/10/2022) e per lavori supplementari migliorativi per €  9.312,20, (decreto n. 
52 del 24/03/2021), risulta pari ad € 182.537,64, IVA 22% esclusa, di cui € 177.200,64 per lavori 
ed € 5.337,00 per oneri della sicurezza;

Dato atto, ancora, che l’ultimo stato avanzamento dei lavori a tutto il 12/11/2020 è stato approvato 
con decreto n. 162 del 24/11/2020, per un importo complessivo per lavori e somministrazioni pari a 
€ 151.814,69, IVA 22% esclusa, 1° SAL € 86.427,69 e 2° SAL per € 64.627,93, nonché autorizzato 
la liquidazione delle competenze tecnico-professionali dovute in percentuale di avanzamento lavori, 
agli atti d’ufficio;

Dato  atto,  altresì,  che  con  il  citato  decreto  n.  52/2021  è  stato  preso  atto  del  Certificato  di 
ultimazione lavori del 25/11/2020 (Prot. ARPAT n. 81604/2020, agli atti d’ufficio), con il quale si 
dichiaravano  ultimati nel giorno 18/11/2020  quanto previsto dal contratto principale di appalto e 
delle  verifiche positive  di  funzionalità  in  modalità invernale,  utili  per  l'emissione  del  CRE,  e, 
contestualmente, sono stati autorizzati interventi supplementari migliorativi utili per la prova estiva 
volti a migliorarne l'acustica e  a rendere  di minore impatto visivo l'impianto in pompa di calore 
posto nel resede di pertinenza in proprietà;

Visto il  Certificato di ultimazione lavori del 15/06/2021 (Prot. ARPAT n. 46475 del 16/06/2021, 
agli atti SPIIR) relativo ai già citati interventi migliorativi eseguiti a regola d'arte e nel tempo utile 
assegnato (28/05/2021);

Preso atto che il RUP, con nota del 17/06/2021 (Prot. interno ARPAT 2021/47004, Allegato "1") ha 
dichiarato la  regolarità  contabile  e  formale del  III°  Stato d'Avanzamento Lavori  (Allegato "2") 



redatto  dal  Direttore  dei  lavori  e  trasmesso,  unitamente  alla  documentazione  contabile  come 
dettagliata nella nota del RUP, ed acquisita al prot. ARPAT del 16/06/2021 n. 46477, dalla quale si 
evince che l’importo complessivo contabilizzato a tutto il 09/06/2021 ammonta a € 182.537,64, al 
netto del ribasso d’asta del 27,969%, avanzamento lavori pari al 100%;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la liquidazione del Certificato di Pagamento n° 3 relativo al SAL 
n° 3 per € 30.569,33, IVA esclusa, emesso dal RUP in data 17/06/2021 (protocollo interno ARPAT 
n. 2021/47004, Allegato 3), al netto delle somme già liquidate e dello 0,5% (€ 912,69) per ritenuta 
infortuni da liquidare unitamente al saldo con la certificazione di regolare esecuzione (CRE);

Accertata la regolarità contributiva dell'appaltatore Tim Energy srl, DURC On Line valido fino alla 
data del 30/06/2021, agli atti d'ufficio;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione 
degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal 
Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il  parere positivo di conformità alle norme vigenti,  espresso dal Responsabile del Settore 
Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di prendere atto della dichiarazione del RUP relativamente alla regolarità contabile emessa 
dalla Direzione Lavori (Allegato "1") e per la congruità dei tempi contrattuali;

2. di approvare il III° SAL a tutto il 09/06/2021 (Allegato "2") e gli atti di contabilità (agli atti 
SPIIR)  redatti  dal  Direttore  dei  lavori,  nonchè  il  Certificato  di  Pagamento  n.  3 del 
17/06/2021 (Allegato "3"),  e di  autorizzare la  liquidazione della spesa complessiva di  € 
30.596,33, oltre I.V.A. al 22% pari a € 6.725,25, previa emissione di fattura elettronica PA, 
così  come  dettagliatamente  descritto  in  parte  narrativa,  somma  ricompresa  nel  Quadro 
Economico  dell’intervento  che  riporta  un  totale  complessivo  invariato  di  € 290.000,00, 
riapprovato con decreto n. 52/2021;

3. di  corrispondere  i  compensi  dovuti  in  misura  percentuale  all'avanzamento  lavori  al 
professionista incaricato per la progettazione e Direzione dei Lavori,  Ing. Alberto Brusco, 
somma ricompresa nel già citato Quadro Economico dell’intervento;

4. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  contratto,  del  procedimento  e  dei  lavori  è  l’Ing. 
Armando Forgione - Responsabile SPIIR;

5. di  dichiarare  il  presente  decreto  immediatamente  eseguibile,  al  fine  di  consentire 
all'operatore economico di sostenere le spese per la conclusione dell’appalto di che trattasi;

6. di tramettere il presente atto al Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 
della L.R.T. 26/06/2009 n.30 e s.m.i..

Il Direttore generale
Dott. Pietro Rubellini*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico 
è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 
82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.” 



Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

• Paola Querci  ,  sostituto responsabile del settore Affari generali  in data  21/06/2021
• Andrea Rossi  ,  responsabile del settore Bilancio e Contabilità  in data  21/06/2021
• Armando Forgione  ,  il proponente  in data  21/06/2021
• Paola Querci  ,  Direttore amministrativo  in data  21/06/2021
• Marcello Mossa Verre  ,  Direttore tecnico  in data  23/06/2021
• Pietro Rubellini  ,  Direttore generale  in data  23/06/2021



Allegato al protocollo ARPAT n° 0046477 del 16/06/2021

g.margarito
Formato
Allegato 2)



Descrizione U.M. Quantità Totale

OPERE MECCANICHE

1 Refrigeratore di acqua

1 NP MEC 01 1 € 30.005,87 100% € 30.005,87

2 NP MEC 01 BIS 1 € 4.691,08 100% € 4.691,08

3 MEC 01 TER Manodopera per installazione gruppo frigorifero 1 € 302,46 100% € 302,46

Totale capitolo refrigeratore di acqua € 34.999,42 € 34.999,42

2 Radiatori

4 NP MEC 02 12 € 2.417,32 100% € 2.417,32

Totale capitolo radiatori € 2.417,32 € 2.417,32

3

Completo di:

5 NP MEC 03 3 € 1.260,89 100% € 1.260,89

6 NP MEC 04 6 € 2.717,00 100% € 2.717,00

7 NP MEC 05 25 € 14.381,08 100% € 14.381,08

8 NP MEC 06 7 € 5.175,61 100% € 5.175,61

Totale capitolo ventilconvettori a parete € 23.534,58 € 23.534,58

4

9 NP MEC 06 BIS 7 € 3.179,95 100% € 3.179,95
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Rif. Analisi 
Prezzi

Importo
Scontato

% avanza-
mento 
lavori

FORNITURA di refrigeratore d'acqua reversibile in 
pompa di calore ad R410A con 4 compressori scroll e 
ventilatori assiali, in versione alta efficienza silenziata. 
Funzionamento con aria fino a 46°C. Due circuiti 
frigoriferi indipendenti. Flussostato, filtro acqua, vaso 
d'espansione, un manometro esterno, giungti idraulici 
antivibranti flangiati, resistenza antigelo evaporatore e 
resistenza elettrica antigelo accumulo forniti di 
serie.Regolazione elettronica a microprocessore. 
Controllo della temperatura acqua in ingresso, con 
possibilità di selezionare il controllo sull’acqua in 
uscita; controllo di condensazione estivo con segnale 
modulante 0-10V in funzione della pressione, 
compensato in base alla temperatura aria esterna 
(DCPX di serie); sbrinamento intelligente a 
decadimento di pressione; rotazione compressori e 
pompe in base alle ore di funzionamento; 
parzializzazione di sicurezza; riarmo automatico degli 
allarmi prima del blocco totale; messaggistica in 4 
lingue; storico allarmi. Primo avviamento gratuito da 
parte del Servizio Assistenza tecnica. Potenza 
frigorifera nominale 143 kW. Potenza termica 
nominale 171 kW. Accumulo idraulico con pompa ad 
alta prevalenza e pompa di riserva (portata gruppo di 
pompaggio 25 m3/h, prevalenza 8 mca). 
Alimentazione elettrica 400V-3-50Hz. Certificazione 
Eurovent

cad
Completo dei seguenti accessori:
ventilatori inverter, supporti anti-vibranti, griglia di 
protezione per refrigeratori, dispositivo elettronico di 
riduzione della corrente di spunto (riduzione corrente 
fino al 30%), scheda di interfaccia RS-485 per sistemi 
di supervisione con protocollo MODBUS per 
l'interfacciamento delle schede elettroniche ad una 
rete di comunicazione a distanza con standard 
elettrico RS485. cad

cad

Fornitura e posa in opera di radiatore a piastra in 
alluminio profondità 100 mm interasse 2000 mm 
completo di staffaggio, valvola termostatizzabile, 
testina termostatica e detentore 
Prezzo a corpo per n°1 radiatore come 
precedentemente descritto completo di valvola, 
detentore e testina termostatica, per un totale di n°6 
elementi cad

Ventilconvettori a parete
Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a parete 
di ingombri ridotti tipo unità interna split, colore bianco 
puro, ventilatore tangenziale a 3 velocità, batteria 
alettata con attacchi sinistri reversibili a destra, dotato 
di ripresa aria superiore e mandata frontale con alette 
orientabili in orizzontale e verticale, completo di 
valvola a tre vie con servocomando e vaschetta 
raccogli-condensa a scarico naturale delle potenzialità 
di seguito elencate. Il dimensionamento è stato 
eseguito considerando la potenza resa alla minima 
velocità  con temperature impianto 45/40°C – 
ambiente 20°C b.s. e 7/12°C – ambiente 27°C 
b.s./19°C b.u.

Pannello di comando remoto a parete per 
programmazione, con display LCD, regolazione della 
temperatura, commutazione automatica e manuale 
della velocità ventilatore, cambio stagione automatico, 
manuale, controllo stato del filtro, funzione economy e 
antigelo ed elettrovalvola a 3 vie ON/OFF per impianti 
a 2 tubi.

potenza termica 1170 W, pot. Frigorifera 1100 W, 
portata aria 270 mc/h cad
potenza termica 1620 W, pot. frigorifera 1550 W, 
portata aria 320 mc/h cad
potenza termica 3130 W, pot. frigorifera 3000 W, 
portata aria 370 mc/h cad
potenza termica 4000 W, pot. frigorifera 4000 W, 
portata aria 535 mc/h cad

Ventilconvettori a cassetta
Fornitura e posa in opera di ventilconvettore da 
incasso a cassetta con una batteria, con aspirazione 
dal basso per il condizionamento estivo ed invernale 
costituito da telaio portante in profilati metallici, 
completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, 
batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, 
valvola a tre vie con servocomando, vasca di raccolta 
condensa completa di pompa di rilancio, filtri in 
materiale sintetico rigenerabile, commutatore di 
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in 
condizioni medie di funzionamento (temperatura 
acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua 
in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 2,68 
kW, resa termica 3,35 kW, portata aria a media 
velocità 520 mc/h

cad



Totale capitolo ventilconvettori a cassetta € 3.179,95 € 3.179,95

5 Tubazioni

10 MEC 07 diametro 16 x 2,25 mm m 90 € 538,47 100% € 538,47

11 MEC 08 diametro 20 x 2,5 mm m 80 € 621,44 100% € 621,44

12 MEC 09 diametro 26 x 3,0 mm m 262 € 3.060,91 100% € 3.060,91

13 MEC 10 diametro 32 x 3,0 mm m 75 € 1.077,65 100% € 1.077,65

14 MEC 11 diametro 40 x 3,5 mm m 36 € 973,54 100% € 973,54

15 MEC 12 diametro 50 x 4,0 mm m 80 € 2.667,50 100% € 2.667,50

16 MEC 13 diametro 63 x 4,5 mm m 230 € 12.185,41 100% € 12.185,41

17 MEC 14 diametro 75 x 5,0 mm m 8 € 613,57 100% € 613,57

18 NP MEC 15 diametro 90 x 6,0 mm m 16 € 1.389,09 100% € 1.389,09

19 NP MEC 16 DE x S  = 90 x 8,2 m 60 € 6.301,64 100% € 6.301,64

20 2 € 82,55 100% € 82,55

21 NP MEC 17 dimensioni 100 x 75 mm m 190 € 1.728,14 100% € 1.728,14

Totale capitolo tubazioni € 31.239,90 € 31.239,90

6 Saracinesche e valvole

22 MEC 18 diametro 65 mm 8 € 573,79 100% € 573,79

23 MEC 19 diametro 80 mm 4 € 341,38 100% € 341,38

24 MEC 20 diametro 1/2" 92 € 566,61 100% € 566,61

25 MEC 21 diametro 3/4" 20 € 181,87 100% € 181,87

Totale capitolo saracinesche e valvole € 1.663,66 € 1.663,66

7 Sfogo aria

26 MEC 22 16 € 335,70 100% € 335,70

Totale capitolo sfogo aria € 335,70 € 335,70

Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato 
composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con 
barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, 
eseguite all'interno di locali tecnici o bagni oppure per 
linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m, 
idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e 
fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con 
temperatura massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle 
prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del 
Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri 
esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni 
maggiori, posate sottotraccia con giunzioni 
meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro 
lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad 
una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i 
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere 
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature 
leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle 
tracce con esclusione della formazione di tracce su 
solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, 
dell'intonaco, della tinteggiatura ma comprensivo 
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x 
spessore: D x s (mm). 

Fornitura e posa in opera di tubazioni preisolate per 
teleriscaldamento idonee per essere direttamente 
interrate, costituite da tubo in polietilene reticolato 
secondo il metodo Engel conforme alle norme UNI 
9338 tipo 315 con barriera antidiffusione all'ossigeno 
secondo DIN 4726 e temperatura nominale di 
esercizio di 95°C a 6,0 bar, adatti per il 
convogliamento in esercizio continuo di fluidi caldi sia 
ad uso non alimentare che ad uso alimentare e 
sanitario, rispondenti alle prescrizioni della Circolare 
n° 102 del 2 dicembre 1978 del Ministero della Sanità, 
rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene 
reticolato espanso a cellule chiuse densità 30 Kg/mc e 
conducibilità a 40°C < di 0,040 W/m°C, spessori 
progressivi dell'isolante, guaina corrugata esterna di 
protezione in polietilene nero alta densità, giunzioni di 
tipo meccanico in ottone e/o bronzo. Il costo a metro 
lineare comprende la fornitura e la posa in opera del 
tubo, i pezzi speciali preisolati ed il materiale per 
giunzioni con esclusione delle valvole di 
intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, 
pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. 
Diametro nominale: DN (mm). Spessore tubo x 
diametro esterno guaina in polietilene: S (mm) x DE 
(mm).

TOS18_04.F06.
023.002

Fornitura e posa in opera di pozzetto con lapide 
scempia con chiusino dimensioni esterne 60x60x60 
posto in opera compreso ogni onere e magistero per 
l'allaccio a tenuta delle tubazioni ecc, incluso scavo, 
rinfianco con calcestruzzo e rinterro: cad
Fornitura e posa in opera di canale in pvc in opera per 
il passaggio delle tubazioni necessarie per il 
collegamento tra l'unità interna e la motocondensante 
esterna degli impianti split, completo di curva a muro, 
giunto di collegamento, curva piana, con esclusione 
delle opere murarie e dell'onere per il passaggio delle 
tubazioni: 

Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione 
a farfalla per inserimento tra controflange idonea per 
acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente 
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio 
inox, comando a leva fino al DN 250, comando con 
riduttore per il DN 300, completa di 
controflange,bulloni e guarnizioni.

cad

cad
Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ottone 
f.f. PN 16, data in opera comprese le guarnizioni e 
lavorazione, nonché ogni altro onere e magistero: 

cad

cad

Fornitura e posa in opera di valvola automatica per lo 
sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, 
corpo in ottone, galleggiante in polietilene 
anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, 
temperatura massima d'esercizio 115 °C, completa di 
valvola di intercettazione a sfera 1/2”

cad



8
Gruppo di riempimento e addolcimento

27 NP MEC 23 1 € 621,99 100% € 621,99

Totale capitolo gruppo di riempimento € 621,99 € 621,99

9 Scarico condense

28 NP MEC 24 m 300 € 2.040,30 100% € 2.040,30

Totale capitolo scarico condense € 2.040,30 € 2.040,30

10 Isolamento

29 NP MEC 25 s x D = 64 x 60 (2") m 10 € 343,65 100% € 343,65

30 NP MEC 26 s x D = 64 x 76 (2"1/2) m 10 € 349,77 100% € 349,77

31 NP MEC 27 s x D = 64 x 88 (3") m 20 € 764,16 100% € 764,16

spessore 19 mm: 

32 NP MEC 28 per tubazioni diametro esterno 22 ÷ 28 mm m 380 € 1.014,29 100% € 1.014,29

33 NP MEC 29 per tubazioni diametro esterno 35 ÷ 48 mm m 160 € 663,74 100% € 663,74
Spessore 32 mm: 

34 NP MEC 30 per tubazioni diametro esterno 60 ÷ 114 mm m 270 € 4.862,19 100% € 4.862,19

Totale capitolo isolamento € 7.997,80 € 7.997,80

11 Rivestimento protettivo

35 NP MEC 31 mq 20 € 633,51 100% € 633,51

Totale capitolo rivestimento protettivo € 633,51 € 633,51

ASSISTENZA ELETTRICA

12

36 NP ELE 01 QF 1 € 4.245,31 100% € 4.245,31

37
dimensioni 100x80mm

m 6 € 113,75 100% € 113,75

Fornitura e posa in opera di gruppo di riempimento 
completo di valvola di ritegno, disconnettore idraulico, 
contatore volumetrico  con attacco per cartuccia 
ricaricabile per addolcimento, filtro in acciaio inox, vite 
di spurgo e due valvole d'intercettazione con i 
seguenti accessori: calotta in ottone con manometro a 
quadrante attacco posteriore da 0-4 bar e cartuccia 
ricaricabile completa di resine per addolcimento

cad

Fornitura e posa in opera di tubazione in polipropilene 
liscio completo di giunti, curve a innesti e staffaggio a 
muro  per lo scarico della condensa di ogni 
ventilconvettore da convogliare ai pluviali più vicini o 
alla rete di scarico esistente, da effettuarsi 
controllando con accuratezza la pendenza per 
assicurare il deflusso e impedire in ogni caso la 
stagnazione, diametro minimo 32 mm.

Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, 
valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o 
lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, 
coefficiente di conducibilità termica a 40° non 
superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al 
fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di 
resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessori 
conformi alle vigenti norme di contenimento dei 
consumi energetici (100% dello spessore per 
tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), 
compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro 
adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare 
compreso le curve. L'isolamento di valvole, curve, 
pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è 
conteggiato con il doppio della superficie esterna. 
Spessore dell'isolante:

Fornitura e posa in opera di isolamento termico delle 
tubazioni e valvole per refrigeratori industriali, 
commerciali, impianti di condizionamento, condotte 
d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, 
realizzato con guaina in elastomero espanso a celle 
chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per 
temperature tra -45 e +105 °C, coefficiente di 
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C 
pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore 
acqueo micron=7.000, comprese giunzioni nastrate: 

Fornitura e posa in opera di di elementi in lamiera di 
rame delle dimensioni e forme richieste, completi di 
ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro 
perfetto funzionamento e compresi oneri per 
saldature, sagomatura, taglio, sfrido, il tutto per dare il 
titolo compiuto e finito a regola d'arte.  Fornitura e 
posa in opera di lattonerie normali quali converse-
scossaline con giunte rivettate e sigillate in rame 
spess 8/10 mm. 

Allacciamento elettrico gruppo 
frigorifero

Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico 
Fornitura, cablato come da schema elettrico, 
compreso installazione e cablaggio linee in ingresso 
ed uscita, compreso ogni onere ed accessorio 
necessario alla realizzazione a regola d'arte.

cad

Fornitura e posa in opera di canale portaconduttori in 
materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno 
IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 
850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa 
di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, 
mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete 
ed accessori vari.

TOS18_06.I05.0
18.003



38
1x95mm² (da contatore a QF - fasi)

m 6 € 56,92 100% € 56,92

39
1x50mm² (da contatore a QF - neutro)

m 2 € 11,77 100% € 11,77

40
1x95mm² (da QF a QEG esistente - fasi)

m 9 € 85,38 100% € 85,38

41
1x50mm² (da QF a QEG esistente - neutro)

m 3 € 17,66 100% € 17,66

42
1x70mm² (da QF a Gruppo Frigo - fasi)

m 180 € 1.374,35 100% € 1.374,35

43
1x35mm² (da QF a Gruppo Frigo - neutro + PE)

m 120 € 201,29 100% € 201,29

44 ELE 05 63 mm m 50 € 157,45 100% € 157,45

45 ELE 06 125 mm m 50 € 285,31 100% € 285,31

46 ELE 09 40 x 40 x 40 cm 3 € 322,94 100% € 322,94

€ 6.872,13 € 6.872,13

13 Alimentazione ventilconvettori

47 m 160 € 1.517,81 100% € 1.517,81

48 ELE 14 dimensioni 150x110x70mm 48 € 451,80 100% € 451,80

49 m 420 € 364,41 100% € 364,41

50 48 € 1.746,40 100% € 1.746,40

€ 4.080,42 € 4.080,42

14 Supervisione e controllo

Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare o 
multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in 
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina 
termoplastica di qualità R16, con particolari 
caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al 
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) 
n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 
35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 
A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, 
Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di 
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione 
FG16(O)R16, da valere anche per opere di 
urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza 
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, 
fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

TOS18_06.I05.1
10.011

TOS18_06.I05.1
10.009

TOS18_06.I05.1
10.011

TOS18_06.I05.1
10.009

TOS18_06.I05.1
10.010

TOS18_06.I05.1
10.008

Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile in 
polietilene rigido a doppia parete per canalizzazioni 
interrate, corrugato esternamente con manicotto ad 
un'estremità, conforme CEI EN 50086, del diametro 
nominale di:

Fornitura e posa in opera di pozzetto con lapide 
scempia con chiusino dimensioni esterne 40x40x40 
posto in opera compreso ogni onere e magistero per 
l'allaccio a tenuta delle tubazioni ecc, incluso scavo, 
rinfianco con calcestruzzo e rinterro:

cad
Totale capitolo allacciamento elettrico 
gruppo frigorifero

Fornitura e posa in opera di tubo portacavi in PVC 
rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del 
filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi 
manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte 
curve, montato a parete e/o soffitto con appositi 
collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad 
un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel 
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di 
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, 
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

TOS18_06.I05.0
19.002

diametro 25mm (linee fan coil)

Fornitura e posa in opera di cassette isolanti in PVC, 
stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con 
pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del 
filo incandescente a 960°C:

cad
Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare di 
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con 
particolari caratteristiche di reazione al fuoco e 
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione 
CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma 
CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, 
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed 
IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di 
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione 
FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni 
e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere 
anche per opere di urbanizzazione.

TOS18_06.I05.1
31.002

2,5 mm² (linee fan coil)

Fornitura e posa in opera di punto presa su tubazione 
in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea 
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: 
quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di 
derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo 
NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 6  e la 
tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a 
parete. Sono escluse le opere murarie.

TOS18_06.I05.0
33.018

Allacciamento fan coil, con interruttore 2x16A (voce 
equivalente) cad
Totale capitolo alimentazione 
ventilconvettori



51 NP ELE 10 1 € 2.828,13 100% € 2.828,13

Totale capitolo supervisione e controllo € 2.828,13 € 2.828,13

15 Plafoniere ad incasso

52 NP ELE 11 19 € 1.337,30 100% € 1.337,30

Totale capitolo plafoniere ad incasso € 1.337,30 € 1.337,30

16 Alimentazione apparecchi elettrici

53 NP ELE 12 19 € 485,56 100% € 485,56

€ 485,56 € 485,56

SMANTELLAMENTI SMALTIMENTI

17

54 NP MEC 38 corpo 1 € 2.056,54 100% € 2.056,54

€ 2.056,54 € 2.056,54

SICUREZZA

18 Opere provvisionali e DPI

55 m 80 € 570,40 100% € 570,40

56 m 80 € 57,04 100% € 57,04

57 m 80 € 244,80 100% € 244,80

58 2 € 414,00 100% € 414,00

59
Noleggio mensile WC chimico senza lavamani

2 € 110,40 100% € 110,40

60 mq 50 € 410,55 100% € 410,55

Fornitura e posa in opera di stazione di automazione 
di tipo modulare DDC stand alone liberamente 
programmabile, protocollo di comunicazione aperto 
BacNet/IP nativo (EN ISO 164845) per integrazione 
con sistemi di terza marca. Certificato BTL Bacnet 
Testing Laboratories, Web Server integrato con 
pagine grafiche integrate nel modulo accessibili via 
Web Browser, Allarmi / Storico allarmi /Notifica allarmi 
(Invio di Email direttamente dalla stazione di 
automazione), espandibilità sino a 8 moduli I/O, 
funzione calendario e programmi orari, registrazione 
dei dati (banca storica), grafici della variabili, Gestione 
degli utenti. TIPO EY-modulo5. Comprensivo di n°4 
sonde ambiente di temperatura ad asta Elemento 
sensibile Ni 1000 Ohm. Campo -30...130°C, Ø 
6,5mm, l=450mm e cablaggio con cavo schermato 
twistato ad una coppia. Sono inoltre compresi: 
Engineering delle Periferiche; Start up e  Messa in 
servizio

cad

Fornitura e posa in opera di apparecchiature di 
illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 
60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in lamiera 
d'acciaio e cornice in alluminio, lastra interna in 
PMMA, diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad 
alta trasmittanza, fattore di abbagliamento UGR<19, 
cablaggio elettronico con reattore di efficienza 
energetica A1 - a forma quadrata per alloggiamento in 
controsoffitto ad elementi 600 x 600 mm - IP20, 
potenza 33W, flusso uscente 3327lm, 4000K.

cad

Fornitura e posa in opera di scatolina di derivazione e 
canaletta circolare in pvc DN 20 mm per derivazione 
alimentazione elettrica dalle attuali posizioni a soffitto 
alle nuove plafoniere nel corridoio, compreso di 
cordicella, staffaggio a soffitto e collegamento elettrico

cad
Totale capitolo alimentazione apparecchi 
elettrici

Smantellamento e smaltimento di 
apparecchiature tecnologiche

Smantellamento e smaltimento di apparecchiature 
tecnologiche costituite da parti meccaniche ed 
elettriche di impianti posizionate all'interno di locali 
tecnici o in spazi tecnologici, comprendente lo 
smontaggio delle stesse, il trasporto su pubblica 
strada, il carico su idonei automezzi ed il trasporto 
finale a discarica autorizzata, il tutto nel pieno rispetto 
delle vigenti norme di smaltimento. Sono comprese 
anche la pulizia dei locali o degli spazi in cui erano 
posizionate le apparecchiature ed eventuali opere 
murarie che si rendessero necessarie per lo 
smontaggio delle stesse quali apertura di tracce su 
muratura di ogni genere. Sono inoltre compresi gli 
oneri di smaltimento di rifiuti speciali come i gas 
frigoriferi presenti nelle macchine. Restano esclusi, e 
pertanto vanno conteggiati separatamente, i costi di 
noleggio per attrezzature speciali necessarie al 
trasporto su pubblica strada (autogru, piattaforme, 
sollevatori, ...). Lo smantellamento è conteggiato a 
corpo

Smantellamento e smaltimento di n°7 pompe di calore 
tipo split mono
Totale capitolo smantellamenti e 
smaltimenti

TOS18_17.N05.
002.012 

Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, 
esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in 
struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso 
nolo per il primo mese. 

TOS18_17.N05.
002.018 

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione 
per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo 
e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per 
ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica

TOS18_17.N05.
002.015

Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, 
esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in 
struttura tubo e giunto con rete plastica rossa

TOS18_17.N06.
004.010

Noleggio mensile di box prefabbricati di cantiere 
composti da: struttura di base sollevata da terra e 
avente struttura portante in profilati metallici, 
copertura e tamponatura con pannelli sandwich 
autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, 
pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, 
infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, 
impianto termico, impianto idrico (acqua calda e 
fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e 
realizzazione basamento- compreso montaggio e 
smontaggio. cad

TOS18_17.N06.
005.001 cad

TOS18_17.N05.
003.030

Montaggio ponteggio metallico ad elementi 
prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea 
segnaletica, incluso nolo per il primo mese.



61 mq 50 € 63,25 100% € 63,25

62 mq 50 € 175,95 100% € 175,95

63 mq 32 € 463,68 100% € 463,68

64 mq 32 € 198,72 100% € 198,72

65 mq 32 € 40,48 100% € 40,48

66 mq 4 € 57,96 100% € 57,96

67 mq 4 € 18,40 100% € 18,40

68 mq 4 € 9,20 100% € 9,20

69 15 € 431,25 100% € 431,25

70 12 € 47,52 100% € 47,52

71 12 € 180,72 100% € 180,72

72 4 € 161,00 100% € 161,00

73 1 € 74,75 100% € 74,75

74 6 € 55,92 100% € 55,92

75 6 € 40,38 100% € 40,38

76 6 € 15,48 100% € 15,48

77 2 € 55,85 100% € 55,85

78 6 € 180,25 100% € 180,25

79 3 € 39,21 100% € 39,21

TOS18_17.N05.
003.032 

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio 
metallico ad elementi prefabbricati, esclusa 
illuminazione notturna ed idonea segnaletica, 
calcolato al mq per ogni mese di utilizzo

TOS18_17.N05.
003.031 

Smontaggio ponteggio metallico ad elementi 
prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea 
segnaletica.

TOS18_17.N05.
003.060 

Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o 
sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e 
scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, 
compreso ancoraggio della struttura con 
controventature in ogni ordine e con piano di servizio 
e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, 
completo di fermapiede, parapetti e scale 
perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di 
montacarichi e tramoggia di scarico, compreso 
sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo 
compiuto e finito a regola d'arte, misurato per 
perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica 
diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

TOS18_17.N05.
003.061 

Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o 
sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e 
scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, 
compreso ancoraggio della struttura con 
controventature in ogni ordine e con piano di servizio 
e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, 
completo di fermapiede, parapetti e scale 
perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di 
montacarichi e tramoggia di scarico, compreso 
sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo 
compiuto e finito a regola d'arte, misurato per 
perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica 
diurna e notturna.

TOS18_17.N05.
003.062 

Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in 
appoggio a terra o sospeso da terra per permettere 
l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in 
tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura 
con controventature in ogni ordine e con piano di 
servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente 
fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale 
perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di 
montacarichi e tramoggia di scarico, compreso 
sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo 
compiuto e finito a regola d'arte, misurato per 
perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica 
diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di 
utilizzo.

TOS18_17.N05.
009.018

Montaggio ponte di servizio interno a platea, con 
pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati 
perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm 
all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno 
a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, 
sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie 
finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua 
nebulizzata, senza sottoponte, con piano di lavoro di 
altezza fino a 2,5 m, incluso nolo per il primo mese.

TOS18_17.N05.
009.019

Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con 
pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati 
perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm 
all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno 
a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, 
sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie 
finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua 
nebulizzata, senza sottoponte, con piano di lavoro di 
altezza fino a 2,5 m.

TOS18_17.N05.
009.024

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponte di 
servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di 
spessore 5 cm accostati perfettamente e 
sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, 
compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti 
metallici o tubolari di ponteggio, con sottoponte, con 
piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, tra 2,5m e 
3,5m, da 3,5m e 10m, calcolato al mq per ogni mese 
di utilizzo.

TOS18_17.N07.
002.015 

Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, 
pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma 
rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 
0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese. cad

TOS18_17.P03.
001.017 

Guanto in crosta palmo rinforzato, manichetta 
di sicurezza, resistente al taglio, all'abrasione e allo 
strappo, II categoria UNI EN 388. cad

TOS18_17.P03.
002.034 

Stivali di sicurezza antistatici, impermeabili e 
antiscivolo, con puntale in acciaio e lamina antiforo, 
conformi EN 345 categoria di protezione S5 cad

TOS18_17.P07.
004.001 

Estintore portatile a polvere omologato, montato a 
parete con apposite staffe e corredato di cartello di 
segnalazione, compresa manutenzione periodica - da 
kg. 6. cad

TOS18_17.P07.
003.001 

Cassetta contenente presidi medicali prescritti 
dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 cad

TOS18_17.P03.
001.028 

Cuffia antirumore con archetto flessibile e ampia 
apertura delle coppe auricolari, interamente 
dielettrica, peso g 194, conforme alla norma UNI EN 
352-1, SNR 25 dB (per breve esposizione a livelli 
medio-bassi di rumore) cad

TOS18_17.P03.
001.010 

Elmetto in polietilene alta densità, visiera, scanalature 
laterali per attacco di cuffie e visiere, senza fori di 
ventilazione, con bardatura interna e fascia antisudore 
conforme UNI EN 397. cad

TOS18_17.P03.
001.029 

Occhiali per la protezione meccanica e da impatto, di 
linea avvolgente, con ripari laterali e lenti incolore - 
conforme EN166 cad

TOS18_17.P03.
002.029 

Imbracatura con cosciali regolabili, attacco dorsale in 
acciaio zincato, sagole in poliestere UNI EN 361 cad

TOS18_17.P03.
002.035 

Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Giubbino di 
sicurezza a norma UNI-EN 471 cad

TOS18_PR.P45
.023.007

Fune di arrampicata, diametro 16 mm, realizzata con 
6 trefoli di acciaio rivestiti da treccia di naylon colorato 
resistente agli agenti atmosferici e agli atti vandalici, 
dotata di idoneo sistema di ancoraggio, lunghezza 
circa 190 cm. cad



80 2 € 152,31 100% € 152,31

81 2 € 63,43 100% € 63,43

82 2 € 15,64 100% € 15,64

83 6 € 10,08 100% € 10,08

84 4 € 109,09 100% € 109,09

85 ora 4 € 200,00 100% € 200,00

86 4 € 54,55 100% € 54,55

87 4 € 127,27 100% € 127,27

88 Pulizia dei locali a servizio del cantiere ora 16 € 487,36 100% € 487,36

Totale capitolo sicurezza € 5.336,88 € 5.336,88

ASSISTENZA MURARIA

19 Tracce e sfondi

89 NP EDIL 07 Tracce e sfondi in muratura di mattoni pieni: m 100 € 3.345,36 0% € 0,00

90 NP EDIL 08 Chiusura di tracce m 2 € 454,17 100% € 454,17

Totale capitolo tracce e sfondi € 3.799,53 € 454,17

20

91 mq 315 € 9.957,56 100% € 9.957,56

= € 9.957,56 € 9.957,56

21 Movimentazioni e trasporti 

92 NP EDIL 09 mc 8 € 25,14 100% € 25,14

93 NP EDIL 10 mc 8 € 34,39 100% € 34,39

Totale capitolo movimentazioni e trasporti € 59,53 € 59,53

22 Scavi e rinterri

94 NP EDIL 11 fino alla profondità di m 1,50 mc 85 € 391,71 100% € 391,71

TOS18_PR.P75
.003.035

Dissipatore di energia per linea di ancoraggio in 
acciaio inox cad

TOS18_17.P07.
003.002

Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 
23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli 
occhi schegge metalliche o di altra natura cad

TOS18_17.P07.
003.003

Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e 
medicazione degli occhi cad

TOS18_17.P03.
001.030

Occhiali a mascherina in PVC, con elastico di tenuta e 
lente in policarbonato antiappannamento neutra, per 
la protezione meccanica, chimica e da polveri - 
conformi EN 166 cad

TOS18_17.S08.
002.001

Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione 
di opuscoli informativi sulle norme di igiene e 
sicurezza del lavoro cad

TOS18_17.S08.
002.002

Assemblea periodica dei lavoratori in materia di 
sicurezza e di salute, con particolare riferimento al 
proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni

TOS18_17.S08.
002.003

Spese accessorie e di gestione per assemblea e 
controlli in materia di sicurezza: costo per ogni 
addetto cad

TOS18_17.S08.
003.001

Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una 
efficace attuazione dei piani di emergenza durante 
l'esecuzione dei lavori cad

Tracciatura e sfondi su muratura piena o in pietra o in 
c.a. per la posa di tubazioni aventi diametro massimo 
esterno di mm 120 compreso l'eventuale isolamento 
termico, eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che 
all'esterno di edifici, conteggiata a metro
lineare per una profondità necessaria ad incassare le 
tubazioni con uno spessore di malta minimo di mm 20 
tutto intorno. Sono compresi: i ponteggi interni; il 
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di 
risulta alla pubblica discarica; il fissaggio con malta 
delle tubazioni. Sono esclusi la chiusura con malta 
della traccia, l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. 
Il prezzo e' da applicare per le categorie in cui e' 
prevista la traccia su murature leggere ed invece deve 
essere eseguita su muri in c.a. o in pietra.

Chiusura di traccia su muratura di qualsiasi genere in 
seguito alla posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e 
canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita fino ad una 
altezza di 4,0 m rispetto al piano di appoggio sia 
all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per 
metro cubo e misurata per un ingombro pari 
all'ingombro delle tubazioni o canalizzazioni 
maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: i 
ponteggi, il carico, il trasporto e lo scarico del 
materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura 
con malta e pezzi di laterizio, l'intonaco, la rasatura, 
incluso la tinteggiatura.

Controsoffitto

TOS18_01.C02.
011.001

Fornitura e posa in opera di controsoffitto, realizzato 
con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. 
appoggiati su struttura antisganciamento e 
antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta 
da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla 
struttura muraria tramite pendinatura regolabile; 
inclusi profili intermedi e perimetrali. Eseguito con 
pannelli di fibre minerali 600x600

Totale capitolo controsoffitto

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 
provenienti da demolizioni, con autocarro di portata 
fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e 
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di 
discarica
Compenso alle discariche autorizzate per 
conferimento di materiale di risulta proveniente da 
demolizioni: rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, 
terre, laterizi, ecc.)

Scavo a sezione ristretta obbligata continua 
(larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi 
meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del 
cantiere, in terreni sciolti di qualsiasi natura e di media 
consistenza, asciutti o poco umidi (argille, sabbie e 
ghiaie privi di cementazione). Profondità misurata dal 
piano dello scavo generale di sbancamento. 



95 NP EDIL 12 mc 60 € 135,48 100% € 135,48

96 NP EDIL 13 mc 10 € 142,05 100% € 142,05

97 NP EDIL 14 mc 2 € 104,31 100% € 104,31

98 NP EDIL 15 mc 2 € 38,51 100% € 38,51

Totale capitolo scavi e rinterri € 812,06 € 812,06

23 Basamento per gruppo frigorifero

99 mc 13 € 1.023,95 100% € 1.023,95

100 kg 150 € 162,58 100% € 162,58

€ 1.186,53 € 1.186,53

24 Barriera acustica

101 NP EDIL 16 mq 58 € 3.202,16 100% € 3.202,16

102 NP EDIL 17 kg 550 € 1.806,23 100% € 1.806,23

Totale capitolo barriera acustica € 5.008,38 € 5.008,38

25

103 NP EDIL 18 mq 10 € 144,61 100% € 144,61

€ 144,61 € 144,61

26 Perizia Integrativa

104 mq 3 € 138,11 100% € 138,11

RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali scevri 
da sostanze organiche, compresi spianamenti, 
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 
30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, 
bagnatura e ricarichi. Misurazione del volume col 
metodo delle sezioni ragguagliate in base a rilievi 
eseguiti prima e dopo i relativi lavori. Note: È obbligo 
dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare 
ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori 
dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, 
affinché al momento del collaudo i rilevati eseguiti 
abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. 

Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, lavata e 
vagliata.
Fornitura e spandimento di terricciato organico per 
tappeti erbosi, composto dal 30% di sostanza 
organica con aggiunta di terricci, vagliato e concimato, 
PH neutro, sfuso.
Fornitura e posa in opera di drenaggio eseguito con 
ghiaia di fiume lavata, di pezzatura mista da mm 15 a 
mm 40-50. E' compreso l'assestamento con pestello 
meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera Finita.

TOS18_01.B04.
004.001

Fornitura e posa in opera di calcestruzzi a prestazione 
garantita in accordo alla UNI EN 206:1 e UNI 11104 
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di 
cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la 
vibratura. Da valutarsi a mc lordo, incluse cioè le 
armature metalliche. Getti in opera di calcestruzzo 
classe di consistenza S3, Dmax 32, Cl. 5. Classe 
esposizione XC1 - Rck 35 N/mmq. Dimensioni minime 
basamento: 7,35 x 4,50 m.

TOS18_01.B03.
001.002

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento 
armato ordinario tipo B450C conforme alle Norme 
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, 
compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, 
sfridi, cali e sollevamenti. Il tondino sarà fornito e dato 
in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le 
piegature, sagomature e legature ordinate dalla 
Direzione dei Lavori, in modo tale che la posizione dei 
ferri coincida rigorosamente con quella fissata nei 
disegni esecutivi. Da valutarsi a peso. Fornitura e 
posa in opera di acciaio secondo le norme UNI-EN 
206-1, EN 10080 e UNI 11104. Rete elettrosaldata in 
acciaio tipo B450C.

Totale capitolo basamento per gruppo 
frigorifero

Fornitura e posa in opera di barriera acustica 
costituita da pannelli fonoassorbenti prefabbricati in 
lega leggera con superfici forate e grecate sulle due 
facce con interposta lana di roccia vulcanica in classe 
A1 di resistenza al fuoco. Dimensioni pannelli 500 x 
1960 x 109 mm (HxLxP). Sono comprese le 
guarnizioni perimetrali dei pannelli sulla struttura di 
sostegno e a terra. I pannelli avranno colore alluminio 
dalla parte della sorgente (lato forato) e colore verde 
RAL 6011 lato ricettore (lato bugnato). Superficie 
totale 33 mq

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio tipo 
HEA 140 con fazzolettature e piastra ai piedi per il 
fissaggio sul basamento in cemento. Per sostegno dei 
pannelli della barriera acustica. Altezza 3,00 m, n°9 in 
totale

Smontaggio e rimontaggio di 
pavimentazione con accantonamento 

del materiale di rivestimento
Smontaggio con qualsiasi mezzo della 
pavimentazione esistente del piazzale tergale con 
accantonamento del materiale per successiva posa 
dopo i lavori. Nel prezzo è compresa la manodopera e 
i materiali per ripristinare il sottofondo e la 
pavimentazione eventualmente rovinata

Totale capitolo smontaggio e rimontaggio 
pavimentazione

Apertura porta:  Demolizione e taglio a forza di 
muratura per apertura di porte o vani a sezione 
obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', 
eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi 
meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole 
parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a 
mattoni di larghezza massima una testa, la 
ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo 
di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la 
formazione di architravature e altri ripristini; 
misurazione per volume effettivo al grezzo del vano 
ricavato, con minimo di mq 1,80:

TOS20_02.A03.
006.003

di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa

Smontaggio di serramenti interni  o esterni, a 
qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, 
arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, 
il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio 
di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si 
misura la superficie libera del vano risultante, 
compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore 
fino a cm 26



105
per infissi in legno

mq 2 € 25,77 100% € 25,77

106
Con singola lastra di cartongesso

mq 6 € 155,31 100% € 155,31

107
su muri di spessore fino a 20 cm

mq 3 € 91,54 100% € 91,54

108
finestre e porte finestre

mq 3 € 98,04 100% € 98,04

109
Operaio specializzato 'C'

h 4 € 79,85 100% € 79,85

110
Operaio comune 'E'

h 4 € 71,23 100% € 71,23

111
dimensioni 70 x 20 mm - 3 scomparti

m 12 € 177,87 100% € 177,87

112 m 102 € 4.316,59 100% € 4.316,59

113 m 180 € 299,34 100% € 299,34

114 m 30 € 163,33 100% € 163,33

115
4^ categoria

h 16 € 320,45 100% € 320,45

116
100 x 75 x 0,8 mm

m 6 € 148,32 100% € 148,32

117
4^ categoria

h 4 € 80,11 100% € 80,11

118
FL 1x35 W

2 € 126,23 100% € 126,23

TOS20_02.A03.
033.001

Chiusura porta:  Placcatura di parete eseguita con 
lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., 
fissata mediante viti autoperforanti a una struttura 
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 
0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e 
guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. 
Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o 
sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la 
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico 
adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani 
finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il 
fissaggio dei serramenti.

TOS20_01.C02.
002.001

Assistenza per posa di cassamorta  in legno per 
aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo 
compiuto e finito a regola d'arte.

TOS20_01.E04.
001.001

Assistenza per posa in opera di infissi in legno 
interni  ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa 
cassamorta compreso preparazione fori per zanche e 
bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura 
di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo 
compiuto e finito a regola d'arte.

TOS20_01.E04.
003.002

Adattamento infisso esistente:  Falegname 
serramentista - Settore Artigianato

TOS20_RU.M0
3.001.002

TOS20_RU.M0
3.001.004

Canaletta in PVC  autoestinguente a 
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di 
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e 
compreso installazione a parete ed accessori vari.

TOS20_06.I05.0
16.001

Esecuzione di tracce e fori  per passaggio di 
tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso 
di manufatti vari e simili, su conglomerato 
cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli 
mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il 
ripristino delle murature al grezzo, a posa del 
manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa 
del manufatto stesso

TOS20_02.A03.
050.003

per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame 
rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 
sotto guaina termoplastica di qualità R16, con 
particolari caratteristiche di reazione al fuoco e 
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione 
CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma 
CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, 
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura 
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - 
Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di 
designazione FG16(O)R16, da valere anche per 
opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo 
l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di 
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale 
di consumo.

TOS20_06.I05.1
10.040

4 x 1.5 mmq.

Passerella portacavi  in fili d'acciaio zincato, 
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

TOS20_PR.P60
.020.003

elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza 
= 150 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.

Installatore/Operaio metalmeccanico per montaggio 
paserella portacavi

TOS20_RU.M1
1.001.003

Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo 
sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, 
pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso 
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.

TOS20_06.I05.0
15.015

Installatore/Operaio metalmeccanico per montaggio 
paserella portacavi

TOS20_RU.M1
1.001.003

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma 
CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in 
acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con 
reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in 
alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a 
bassissima luminanza, con fusibile di protezione e 
lampade tipo T5

TOS20_PR.P62
.032.002 cad



119
4^ categoria

h 16 € 320,45 100% € 320,45

120 NP MEC 39 corpo 1 € 469,77 100% € 469,77

121 NP MEC 41 corpo 1 € 1.464,55 100% € 1.464,55

Realizzazione foro su barriera acustica

122
Operaio edile qualificato

h 4 € 97,73 100% € 97,73

123 mc 1 € 303,27 100% € 303,27

124 mc 1 € 78,77 100% € 78,77

125 kg 20 € 21,69 100% € 21,69

126 mq 6 € 30,32 100% € 30,32

127 mq 6 € 56,83 100% € 56,83

128 h 16 € 301,25 100% € 301,25

129 mq 24,44 € 976,50 100% € 976,50

130 mq 48,36 € 195,11 100% € 195,11

131 NP MEC 40 4 € 10.610,12 100% € 10.610,12

132
Con singola lastra di cartongesso

mq 12 € 310,62 100% € 310,62

133 NP MEC 42 1 € 490,59 100% € 490,59

134
4^ categoria

h 16 € 320,45 100% € 320,45

Installatore/Operaio metalmeccanico per montaggio 
e smontaggio lampade  di emergenza sui corridoi 
dell'edificio

TOS20_RU.M1
1.001.003

Recupero e smaltimento gas refrigerante  eseguito 
dalle pompe di calore presentidi tipo split mono 
compreso confezionamento del gas in bombole 
identificazione del contenitore con compilazione 
etichetta ed apposito adesivo e compilazione 
modulistica FGAS

Smantellamento e smaltimento di apparecchiature 
tecnologiche. 

TOS20_RU.M1
0.001.003

Demolizione sottofondo parcheggio:  Demolizione 
di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, 
altezza o profondità esclusivamente a mano con 
ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per 
ritrovamento della muratura al di sotto del piano di 
campagna

TOS20_02.A03.
002.004

conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e 
sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra

TOS18_01.B04.
004.001

Fornitura e posa in opera di calcestruzzi  a 
prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206:1 e 
UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le 
Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il 
getto e la vibratura. Da valutarsi a mc lordo, incluse 
cioè le armature metalliche. Getti in opera di 
calcestruzzo classe di consistenza S3, Dmax 32, Cl. 
5. Classe esposizione XC1 - Rck 35 N/mmq. 
Dimensioni :5,00 x 1,00 m.

TOS18_01.B03.
001.002

Fornitura e posa in opera di acciaio  per cemento 
armato ordinario tipo B450C conforme alle Norme 
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, 
compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, 
sfridi, cali e sollevamenti. Il tondino sarà fornito e dato 
in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le 
piegature, sagomature e legature ordinate dalla 
Direzione dei Lavori, in modo tale che la posizione dei 
ferri coincida rigorosamente con quella fissata nei 
disegni esecutivi. Da valutarsi a peso. Fornitura e 
posa in opera di acciaio secondo le norme UNI-EN 
206-1, EN 10080 e UNI 11104. Rete elettrosaldata in 
acciaio tipo B450C.Si ipotizza 5 mq

Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a 
mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, 
misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il 
calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di 
m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di 
murature o di intonaci

TOS20_02.A03.
034.002

di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al 
piano d'uso

Posa in opera di vetri su serramenti in profilati in 
lega leggera

TOS20_01.F03.
002.003

fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in 
silicone

TOS20_RU.M0
3.001.003

Falegname serramentista - Settore Artigianato 
Operaio qualificato 'D' per taglio della vetratura

TOS20_01.C02.
001.002

Pareti divisorie in lastre di cartongesso  dello 
spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti 
autoperforanti a una struttura costituita da profilati in 
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti 
ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e 
soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione 
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la 
stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il 
soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di 
eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni 
dotati di profilati metallici per il fissaggio dei 
serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi 
i lati della parete

TOS20_01.F04.
004.004

Verniciatura per interni su intonaco nuovo o 
preparato con idropittura lavabile previa mano di 
fissativo

Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio con 
specchiatura cad

Veletta in cartongesso:  Placcatura di parete 
eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 
12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una 
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio 
zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 
mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle 
strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, 
retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti 
e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro 
vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta 
e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici 
per il fissaggio dei serramenti.

TOS20_01.C02.
002.001

Carpenteria per quadro elettrico da parete in PVC 
160A e porta in vetro per quadri cad
Installatore/Operaio metalmeccanico per cablaggio 
quadri elettrici

TOS20_RU.M1
1.001.003



135 h 80 € 1.602,26 100% € 1.602,26

Interventi Migliorativi

136 NP MEC 43 Silenziatore per ventilatori di pannelli sandwich 

3 € 5.228,90 100% € 5.228,90

137 NP MEC 44

1 € 4.083,30 100% € 4.083,30

Totale interventi migliorativi € 9.312,20 € 9.312,20

Totale opere SAL n°. 3 di progetto € 152.628,20

Totale opere SAL n°. 3 di suppletiva € 20.597,24

Totale opere SAL n°. 3 interventi migliorativi € 9.312,20

Totale opere SAL n°. 3 € 182.537,64

(già considerato il ribasso di gara del 27,696%)

Sconto contrattuale % 27,696

Avanzamento percentuale 100%

L’impresa

TIM ENERGY

Il Direttore dei Lavori

Ing. Alberto Brusco

TOS20_RU.M1
1.001.003

ORE IN ECONOMIA
Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria
Opere in economia per lavori di adeguamento delle 
opere da realizzare. Tutti i lavori dovranno essere 
eseguiti a perfetta regola d'arte.
Lavorazioni per:
- svuotamento impianto idrico di riscaldamento
Rimozione di due radiatori per interferenze PT e P1 
con intercettazione delle tubazioni di alimentazione
- opere per ripristino muratura
- riempimento e sfiatamento dell'impianto idrico di 
riscaldamento

Silenziatore industriale per i ventilatori della pompa di 
calore realizzati con tecnologia di risuonatore di 
Helmoltz tramite pannelli leggeri sandwich con nucleo 
in honeycomb e lamiere di alluminio adatti per 
installazione all’esterno. Accoppiamento tramite 
appoggio sul bordo del telaio della macchina con 
fissaggio utilizzando i fissaggi esistenti della cover 
superiore della pompa composto da: 
- sheet interno in lamiera forata quadrata (foro 8x8 
mm passo 10 mm) in alluminio di spessore 1 mm (a 
protezione della rete Sefar);
- Rete Sefar Tetex Mono 05-1001-k080;
- Core Honeycomb intermedio in alluminio spessore 
da 140 mm e da 70 mm;
- Sheet esterno in lamiera piena in alluminio di 
spessore 1 mm.
Altezza del silenziatore pari a due volte il diametro: H 
= 185 cm; L = 99 cm

cad

Barriera acustica fono-isolante e fono-assorbente 
per ambiente esterno

Barriera acustica fono-isolante e fono-assorbente in 
pannelli sandwich adatti all’installazione per esterno 
composta da: 
- sheet interno in lamiera forata quadrata (foro 8x8 
mm passo 10 mm) in alluminio di spessore 1 mm (a 
protezione della rete Sefar);
- Rete Sefar Tetex Mono 05-1001-k080;
- Core Honeycomb intermedio in alluminio altezza da 
16 mm;
- Sheet esterno in lamiera piena in alluminio di 
spessore 1 mm.

cad



ARPAT
Agenzia regionale per la protezione

ambientale della Toscana

Direzione generale

Relazione del RUP

“Lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione (estivo ed invernale)

per l'immobile sede del Dipartimento di Massa Carrara dell'Agenzia”.

CIG 7987409A6A - CUP  E67J18000330005

Liquidazione certificato di pagamento 3° SAL

Con decreto del Direttore generale n. 172 del 04/12/2019 sono stati affidati alla Società,

Tim Energy srl, codice fiscale e partita iva 03155380797, con sede legale in Cicala (CZ), Via

Nazionale 30, i “Lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione (estivo ed

invernale) per l'immobile sede del Dipartimento di Massa Carrara dell'Agenzia".

Ricordo che oltre al sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), all’Ing.

Alberto  Brusco,  Ingegnere  della  Provincia  di  Firenze n.  4916,  è  stato  affidato  il  servizio  di

progettazione definitiva ed esecutiva compreso coordinamento della sicurezza, direzione lavori

e contabilità.

Il  contratto d'appalto (CIG 7987409A6A - CUP E67J18000330005) è stato sottoscritto

digitalmente in data 29/01/2020 (Prot. ARPAT n. 2020/0006114) per un importo, al netto di IVA e

ribasso del 27,696%, di euro 152.628,201, che aumentato della Perizia di variante e suppletiva

per euro 20.597,24 (decreto n. 149 del 23/10/2022) e per lavori supplementari migliorativi per

euro  9.312,20,  (decreto  n.  52  del  24/03/2021),  risulta  pari  ad  euro  182.537,64, IVA 22%

esclusa, di cui euro 177.200,64 per lavori e euro 5.337,00 per oneri della sicurezza.

L’ultimo stato avanzamento dei lavori a tutto il 12/11/2020 è stato approvato con decreto

n. 162 del 24/11/2020, per un importo complessivo per lavori e somministrazioni pari a euro

151.814,69, IVA 22% esclusa, 1° SAL euro 86.427,69 e 2° SAL per euro 64.627,93, nonché

autorizzato  la  liquidazione  delle  competenze  tecnico-professionali  dovute  in  percentuale  di

avanzamento lavori, agli atti d’ufficio.
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ARPAT – Direzione generale

Infine, con il citato decreto n. 52/2021 è stato preso atto del Certificato di ultimazione

lavori del 25/11/2020 (Prot. ARPAT n. 81604/2020, agli atti d’ufficio), con il quale si dichiaravano

ultimati nel giorno 18/11/2020 quanto previsto dal contratto principale di appalto e delle verifiche

positive  di  funzionalità  in  modalità  invernale,  utili  per  l'emissione  del  CRE,  inoltrè  si

autorizzavano  interventi  supplementari  migliorativi  utili  per  la  prova  estiva  per  migliorare

acusticamente e di  minore impatto visivo  l'impianto in pompa di  calore posto nel  resede di

pertinenza in proprietà.

Si da atto che è stato emesso il Certificato di ultimazione lavori del 15/06/2021 (Prot.

ARPAT n.  46475  del  16/06/2021,  agli  atti  di  questo  ufficio)  relativo  ai  già  citati  interventi

migliorativi eseguiti alla regola d'arte e nel tempo utile assegnato (28/05/2021);

In data 16/06/2021 (Prot. ARPAT n. 46477) il Direttore dei lavori, Ing. Alberto Brusco, ha

inviato  la  documentazione  tecnica  relativa  al  III°  Stato  d'Avanzamento  Lavori  a  tutto  il

09/06/2021  (qui  allegato)  redatto  dal  Direttore  dei  lavori  e  trasmesso,  unitamente  alla

documentazione contabile dalla quale si evince che l’importo complessivo contabilizzato, pari al

100% in pari data, ammonta a euro 182.537,64, al netto del ribasso d’asta del 27,969%, come

di seguito descritta (agli atti SPIIR):

• Relazione del Direttore dei Lavori relativa al SAL n° 3,

• Libretto delle misure,

• Registro di contabilità,

• Sommario registro di contabilità.

Premesso, quanto sopra:

- vista la documentazione tecnica contabile, accertata la sua regolarità formale del terzo

Stato Avanzamento Lavori, redatto dal Direttore dei lavori, si dichiara che la documentazione

prodotta è meritevole di approvazione e, pertanto, si emette il Certificato di Pagamento n. 3

relativo al SAL n° 3, per euro 30.569,33, IVA esclusa, al netto delle somme già liquidate e dello

0,5% (euro 912,69) per ritenuta infortuni da liquidare unitamente al saldo con la certificazione di

regolare esecuzione (CRE) e qui allegato.

Si  da  atto  che  tutte  le  somme  sopra  indicate,  compreso  il  compenso  dovuto  al

professionista  incaricato  in  percentuale  dei  lavori  contabilizzati,  compreso  cassa  e  IVA  se

dovuta, sono ricomprese nel Quadro Economico dell’intervento dell’intervento  che riporta un

totale complessivo invariato di euro 290.000,00, riapprovato con il proprio decreto n. 52/2021.
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Si attesta la regolarità contributiva dell'appaltatore Tim Energy srl, DURC On Line valido

fino alla data del 30/06/2021, agli atti d'ufficio.

Firenze, 17/06/2020

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Armando Forgione1

Allegati: Stato Avanzamento lavori n. 3;
Certificato di Pagamento n. 3.

1
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato pres-

so ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è so -
stituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
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Comune di Firenze

OGGETTO:

COMMITTENTE: ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

IMPRESA: Tim Energy srl, P.IVA C.F. 03155380797, Cicala (CZ)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 di euro 30.569,33

CERTIFICATI PRECEDENTI IL SOTTOSCRITTO,

n. data importo

1 € 86.427,69

2 € 64.627,93

3

4

5

6

7

8 Lavori e somministrazioni € 182.537,64

9

10

11

12

13 SOMMANO importi soggetti a ritenute euro € 182.537,64

14 IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

15

16

17

18 SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro € 0,00

19 DETRAZIONI

20

21 Ritenuta per infortuni 0,5% € 912,69

22 Recupero anticipazione

23

24

25

26

27

28

29 Ammontare dei certificati precedenti euro € 151.055,62

30 SOMMANO LE DETRAZIONI euro € 912,69

TOTALE € 151.055,62 CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro € 30.569,33

anticipazione

ASSICURAZIONE OPERAI

per I.V.A. al 22% € 6.725,25

T O T A L E  G E N E R A L E euro € 37.294,58

C E R T I F I C A

Data, 17/06/2021
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Armando Forgione

Lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione (estivo ed invernale) per l'immobile 
sede del Dipartimento di Massa Carrara dell'ARPAT

VISTO: il Contratto in data 29/01/2020, Prot. ARPAT n. 2020/0006114, con il
quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è
quello in seguito riportato:

L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'INAIL, codice 

Ditta n.  21454602 44

Il Direttore dei Lavori
Ing. Alberto Brusco

CHE ai termini dell'articolo 3.2 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la
rata di euro 30.569,33 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro trentamilacinquecentosessantanove/33).

Allegato al protocollo ARPAT n° 0047004 del 17/06/2021
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